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1. Anforderungen

• Es soll die gleiche Elektronik für jeden Lobe zum Einstaz kommen

• Das Hauptziel ist Funktion, nicht spezifikationsgemäße Ausführung

2. Bekannte Daten der  IEEE 802.5-Spec

Source: http://www.iol.unh.edu/testsuites/tokenring

Phantom Voltage:

Standard Value: TX- / RX- : 5V

TX+ / RX+ : 5V

Connect Value: >3.5V

Disconnect Value: <1V

Correct Impedance of MSAU: 5kW  =>  Phantom Current 1mA

Isolation:

TX- / TX+ : >250V

RX- / RX+ : >250V

Connector Pinouts (not specified by IEEE 802.5):

Sub-D9 Connector:

Pin Signal

1 RX-
2 (Ground)
3 (+5V, 600mA max., fused)
4 (Ground)
5 TX-
6 RX+
7 (Ground)
8 (Ground)
9 TX+



RJ�45 Connector:

Pin Signal

1 (Ground)
2 (Ground)
3 TX�
4 RX+
5 RX�
6 TX+
7 (Ground)
8 NC

Die Lage von Pin1 des RJ�45 Steckers ist unter 6. (Konzepte) angegeben.

3. Infos über das IBM 8228 Original

Die Original MSAU IBM 8228 verf�gt �ber 8 Lobes und keine Stromversorgung.

Es werden bistabile Relais verwendet um die nichtbenutzten Lobes zu �berbr�cken.

Diese werden mit Hilfe des 1mA Phantom�Current der Rechner gesteuert, daher wird kein
Netzteil benötigt.

Die Lobes sind galvanisch getrennt, da die Signale induktiv von Lobe zu Lobe gekoppelt
werden.

Die Schaltung der Eingangsstufe ist  auf der folgenden Seite dargestellt.







5. Schaltplan

Die Schaltung besteht aus 3 Teilen: 

5.1 Interface Circuit

Aufgaben:

• Bereitstellung eines TXi� und eines RXi�Ports, die f�r Loopback direkt verbunden
werden können

• galvanische Trennung mindestens eines der obigen Ports, so daß bei Ringbildung alle
Lobes galvanisch getrennt sind

• Bereitstellung der korrekten Impedanz f�r den Phantom�Current (ca. 5k W)

• Bereitstellung der durch den Phantom�Current hervorgerufenen Steuerspannung von
ca. 5V f�r die Bypass Steuerung am S�Port

5.2 Bypass Control Circuit

Aufgaben:
• Steuerung der Bypass�Relais des Bypass Circuit mithilfe der Steuerspannung am S�

Port
• galvanische Trennung der Lobes muss gewährleistet bleiben
• Steuerung einer LED zur Statusanzeige des jeweiligen Lobe

5.3 Bypass Circuit

Aufgaben:
• Bei inaktivem Lobe muss sowohl der Ring geschlossen, als auch der Lobe �berbr�ckt

(Loopback f�r Interface�Test des Rechners) sein  
• Bei aktivem Lobe (Phantom�Current aktiv) muss der Lobe in den Ring eingef�gt sein









6. Konzepte










